




























CARTEL INFORMATIVO DE  700 X 1450 MM EN CHAPA GALVANIZADA 
''MUNICIPIO PROTEGIDO CONTRA VIOLENCIA DE GÉNERO''

Formato:
700 x 1450 mm.

MATERIALES

Soporte físico de  la :negami  
Bandeja en plancha de aluminio de 1,5 mm de 
espesor  con relieve de 25mm perimetral.

Impresión:
Señal  impresa  a  una cara. Color blanco y 
grá�ca combinada en fondo parcial en 
morado pintado en poliuretano y serigrafía a
4 tintas.

Acabado:
Barnizado de protección incoloro de dos
componentes contra la erosión y rayos UV.

Soporte:
Poste de sustentación
de sección 80 x 40 x 2 mm con acabado 
galvanizado y 3000 mm de altura.
Se recomienda enterrarlo 450 mm en el suelo 
para su cimentación, teniendo  así  una altura 
de 2550 mm sobre la base del suelo. 



PLACA DE ALUMINIO EN CAJÓN CERRADO DE 50 X 33 CM. 

CON POSTE DE ALUMINIO ANODIZADO, ESTRIADO DE 76 MM.  DE DIAMETRO Y 3M. DE LONGITUD, CON UNA 

IMPRIMACIÓN ESPECIAL, PREVIA  A  LA  APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA / NEGRA (FORMATO DE LAPIZ). 

PARA  LA  IDENTIFICACIÓN DE  RUATAS  ESCOLARES.

RUTAS ESCOLARES











SEÑALIZACIÓN POLICIAL







RADAR PEGAGÓGICO

EL RADAR PEGAGÓGICO PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

El radar pedagógico se encarga de informar al conductor de su exceso de velocidad en las vías públicas, con el 
fin de que éste la reduzca.
En la mayoría de los casos, los radares pedagógicos están ubicados en las entradas de los municipios, en las 
proximidades de colegios, etc.

La velocidad es detectada por la antena DOPPLER situada en el interior de la caja. El radar emite ondas que van 
dirigidas al primer vehículo en movimiento. La variación de frecuencia permite calcular la velocidad exacta del 
vehículo en el campo visual del radar.
Cuando la velocidad es correcta para esa vía, aparece en el radar en color verde o ámbar. Cuando la velocidad 
es excesiva aparece en color rojo, un mensaje/texto puede aparecer con el aviso de la velocidad.
Para completar su función de seguridad, el radar pedagógico puede también registrar las estadísticas de tráfico 
(velocidades medias, máximas, cantidad de vehículos, etc.).
Con el fin de lograr una reducción de velocidad de forma efectiva, es esencial que el conductor tenga un tiempo 
real de verificación de la velocidad de su vehículo y la indicada en el radar.



TETRAPODO LUMINOSOTETRAPODOS

Elemento señalizador provisto de una forma tetrapoidal, con 4 brazos, 
que le permite mantenerse siempre en posición vertical.
Fabricado en termoplástico inyectado, resistente a los rayos U.V.
Su estructura hueca permite apilar 15 tetrápodos en sólo 80 cm. Fabri-
cado en material reciclable.
Dispone de unos alojamientos para poder acoplar el collarín de led,sin 
alterar la altura de apilamiento. 

DATOS TÉCNICOS TETRÁPODO:  
Peso: 270 g 
Altura: 33 cm 
Ancho de la bandas reflectantes: 2,8 cm

DATOS TÉCNICOS TETRÁPODO CON LEDs:  
Peso: 270 g 
Altura: 33 cm 
Ancho de la bandas reflectantes: 2,8 cm
Lámpara: 3 Leds  
































